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PRESENTATION 

PIC10 est un appareil entièrement autonome qui permet l’enregistrement longue durée de 
la pression d’eau (10 bars max. pour la version PIC10 ou 16 bars max. pour la version 
PIC16) sur les poteaux incendie. L’enregistreur intègre le capteur de pression et 
l’électronique d’acquisition dans un boîtier étanche équipé d’une bride standard DN100. 

PIC10 résulte d’une étude menée en partenariat entre la société HITEC et la Société des 
Eaux de l’Essonne, filiale du groupe Suez Lyonnaise des Eaux. La société des Eaux de 
l’Essonne, à l’origine du projet, a obtenu le prix de l’innovation du groupe Suez Lyonnaise 
des Eaux. PIC10 a fait l’objet d’un brevet déposé par la société Suez Lyonnaise des Eaux. 
L’industrialisation et la commercialisation de PIC10 sont assurées par la société HITEC. 

PIC10 apporte une solution innovante et élégante au remplacement des anciens 
enregistreurs papier pour les mesures de suivi de pression sur tous les poteaux incendie. 
Son design s’intègre parfaitement et discrètement sur la borne incendie en se fixant à la 
place du bouchon de raccord DN100. 

PIC10 est présenté dans une mallette de transport qui intègre le capteur et tous ses 
accessoires (clé de serrage sur poteau incendie, jeu de raccords hydrauliques, tuyau de 
raccord, etc. …) ce qui en fait un appareil facilement utilisable pour effectuer des 
enregistrements de pression réseau chez les particuliers. 

L’exploitation, le traitement des données et le paramétrage de l’enregistreur sont effectués 
sur tout ordinateur type PC en environnement WindowsÔ  grâce au kit de connexion 
(logiciel OTLM et cordon de liaison série). 

PRINCIPE 

PIC10 est un enregistreur compact conditionné dans un raccord DN100 pour borne 
incendie. Le boîtier de PIC10 associe un capteur de pression à un enregistreur 
électronique de données. L’ensemble est alimenté par une pile lithium intégrée dans le 
boîtier qui lui confère une autonomie moyenne d’un an (durée d’autonomie variable selon 
la fréquence d’utilisation). 

PIC10 peut stocker dans sa mémoire jusqu’à 16 000 mesures. L’utilisateur peut 
paramètrer le nombre de mesures à effectuer, la fréquence d’échantillonnage des 
mesures, la mémorisation de valeurs min./max., la détection d’alarmes, etc. Le 
paramétrage de l’enregistreur et la récupération des données s’effectuent sur un 
ordinateur de type PC. Pour se connecter à PIC10, l’utilisateur doit posséder le kit de 
connexion (en option) comprenant un cordon de liaison série entre le PC et PIC10 ainsi 
que le logiciel OTLMã  qui permet le paramétrage et le traitement des données 
(visualisation sous forme graphique ou de tableau, calcul des valeurs moyennes, 
sauvegarde des données enregistrées, etc.) 

PIC10 peut s’installer soit directement sur un poteau incendie, fixé sur la sortie DN100 en 
utilisant la clé de serrage fournie, soit raccordé sur une conduite pression hydraulique. 
Pour l’utilisation en mode raccordé sur  conduite, l’utilisateur dispose d’un kit de 
raccordement (fourni) comprenant un jeu de raccords à visser pour robinetterie, un tuyau 
souple de jonction entre le robinet et PIC10 ainsi qu’un raccord type rapide à fixer sur 
PIC10. 
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CONTENU DE LA MALLETTE PIC10 

PIC10 est présenté sans sa mallette de transport fournie avec une boîte de rangement 
pour les accessoires et un cadenas de fermeture. Elle inclut les éléments suivants : 
- Un capteur enregistreur sur bride DN100 avec son capot enjoliveur et sa chaîne 

d’attache. 
- Une clé de serrage sur poteau incendie constituée d’une bride aluminium avec prise 3 

points sur les vis de fixation du capot enjoliveur et une barre de serrage aluminium. 
- Deux bouchons plastiques filetés de protection du capteur (pour utilisation du capteur 

sur poteau incendie). 
- Un adaptateur fileté avec raccord rapide pour tuyau souple à visser sur l’enregistreur 

(pour utilisation du capteur en mode raccordé sur conduite) 
- Un tuyau souple polyamide, longueur 2 mètres pour la jonction hydraulique entre le 

capteur et la conduite (livré avec colliers de serrage). 
- Un adaptateur raccord rapide entre le tuyau souple et les raccords à visser sur 

robinetterie, équipé d’un système aquastop. 
- Un jeu de trois raccords pour robinetterie aux pas standards : 15x21, 20x27 et 26x34 

(½, ¾ et 1 pouce). 
- Une clé BTR gainée pour montage / démontage du raccord rapide fileté et/ou du capot 

enjoliveur du capteur. 
- Un tournevis gainé pour l’ouverture du capot plastique de l’enregistreur (pour l’accès à 

la prise de communication, la pile et les voyants). 
- En Option : Le kit de raccordement sur PC composé du logiciel OTLM (2 disquettes) 

pour Windows, le câble pour connexion de l’enregistreur sur le port série du PC et la 
notice du logiciel. 



3 , & ��

PIC10 / Manuel Technique / rév.A3 - Page 4 

HITEC - 61, rue Jean Jaurès    Tél. : 33(0)1.69.74.10.90    -    Fax : 33(0)1.69.74.10.99  
91160 CHAMPLAN – France   Internet : http://www .hitec.fr   -  Email  : info@hitec.fr 

 
 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Mallette de transport   dimensions (mm) : 420(L) x 210(l) x 180(h) 
Capteur enregistreur diamètre extérieur : 160 mm avec capot enjoliveur, 125 mm sans 

capot : Diamètre du corps du bouchon DN100.    
diamètre intérieur : 80 mm       
hauteur : 80 mm        
poids : 1,3 kg environ        
matière : aluminium / acier inox 316L / PVC alimentaire.  
Capteur de pression : Raccord inox 316L fileté ¼ pouce gaz fe-
melle, cellule piézo isolée par membrane souple silicone  
Prise de connexion série : embase femelle DIN 7 points   
Pile ½ AA sur support 

Clé de serrage dimensions (mm) : 130 x 90 (Ø ext./int.) x 30 (h)    
poids : 750 g environ avec la barre Ø 16 x 375 mm   
matière : aluminium 

Tuyau de raccord diamètre 4 x 6 mm, longueur 2 m.      
matière : polyamide semi-rigide.      
pression de service max.: 32 bars à 25° C / 20 bars à 60° C 

Raccords tuyauterie 3 embases à visser sur conduite avec sortie pour coupleur rapide, 
jonctions ½, ¾ et 1 pouce gaz.          
1 coupleur embase / tuyau souple avec raccords rapides et clapet 
anti retour aquastop en matière plastique.         
1 raccord rapide à visser sur l’enregistreur ¼ pouce pour jonction  
tuyau souple 4x6 en laiton nickelé. 

Câble de liaison série (Option kit de connexion) longueur 1,3 m, 1 prise Femelle DB9 
pour port série sur PC, 1 prise DIN mâle 3 broches pour 
connexion sur l’enregistreur. 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (capteur / enregistreur) 

Alimentation Pile Lithium 3,6 V taille ½ AA sur support avec repérage de la po-
larité. Référence de la pile : Saft LS14250 ou strictement équiva-
lent.          
Durée de vie de la pile : 1 an en utilisation continue avec des cy-
cles de mesure toutes les 10 secondes. > 3 ans en stockage hors 
cycles de mesures. (La durée de vie de la pile est fonction du 
nombre de mesures effectuées, il est recommandé de remplacer 
la pile au moins tous les 2 ans même si peu de cycles de mesures 
ont été effectués). 

Capteur de Pression de 0 à 10 bars pour la plage d’échantillonnage des mesures, sur-
pression admissible : 2 fois la pleine échelle.    
Excitation du capteur : intermittente, commandée par l’enregistreur 
avant chaque mesure et désactivée hors mesure. 

Enregistreur Résolution : mode 8 bits, 255 points de mesure soit 40 mbars / pt. 
Précision :  +/- 0.5 % soit 100 mbars     
Température d’utilisation : -10° C à +50° C 
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CARACTERISTIQUES DE L’ENREGISTREUR 

Mémoire de mesure 16 kOctets, soit 16092 mesures plus les informations relatives à la 
séquence de mesure. Mémoire non volatile.  

Programmation Les fonctions décrites ci-après ne sont réalisables qu’à l’aide du 
logiciel OTLM fourni dans le kit de connexion (optionnel). De plus 
amples informations concernant la programmation sont fournies 
dans la notice du logiciel. 

Démarrage Démarrage de la séquence d’acquisitions programmable en mode 
immédiat ou différé jusqu’à 45 jours. Pendant la phase d’attente 
de démarrage en mode différé, le voyant vert de l’enregistreur cli-
gnote 2 fois toutes les 4 secondes. 

Intervalles Intervalle entre 2 mesures programmable de 1 seconde à 10 jours 
(possibilité de lecture des mesures sans interrompre la séquence 
d’acquisition pour des intervalles de mesures supérieurs à 1 mi-
nute). Après lancement de la séquence de mesures et jusqu’à 
l’arrêt, le voyant vert de l’enregistreur clignote 1 fois toutes les 3 
ou 4 secondes (selon le mode d’intervalle en secondes ou en mi-
nutes). 

Arrêt Arrêt des acquisitions programmable dans 3 modes :    
1° : Pas d’arrêt automatique, dans ce mode les acquisitions les 
plus anciennes sont écrasées par les plus récentes dès que l’on 
dépasse la taille mémoire de stockage (16000 mesures) et cela 
jusqu’à l’arrêt manuel effectué à l’aide du logiciel PC en mode 
connecté.          
2° : Arrêt automatique des acquisitions dès que la mémoire de 
l’enregistreur est saturée, soit après 16092 mesures.    
3° : Arrêt automatique des acquisitions dès que l’on a atteint un 
nombre de mesures fixé par l’utilisateur, nombre déterminé à la 
phase d’initialisation de la séquence de mesures.   
L’enregistreur signale l’arrêt de la séquence par un flash rouge 
d’une demi seconde. 

Types de mesures Possibilité d’enregistrer soit les mesures réelles soit les valeurs 
maximales et minimales détectées pendant un intervalle de mesu-
res. L’acquisition des valeurs minimales et maximales n’est possi-
ble que pour des intervalles de mesures supérieurs à deux minu-
tes. L’enregistreur signale l’acquisition de chaque mesure par un 
flash vert. 

Alarmes L’utilisateur peut activer ou désactiver la détection d’alarmes. Les 
valeurs des deux alarmes sont programmables et sont détectées 
par passage au dessus / au dessous du seuil fixé. L’enregistreur 
indique la détection d’alarme par un ou deux flashes rouges, cette 
indication peut être temporaire (durée de l’alarme) ou permanente 
(maintenue jusqu’à l’invalidation des alarmes). Si les deux alarmes 
sont détectées simultanément, l’enregistreur l’indique par quatre 
flashes rouges. 
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

Le capteur de pression intégré dans le boîtier capteur / enregistreur est un élément fragile. 
La membrane souple du capteur ne doit jamais être pressée ni grattée avec les doigts ou 
divers outils tels que tournevis, pinces, etc. Le capteur est protégé par un bouchon fileté 
plastique qui doit rester en place pour toutes les utilisations autres qu’en mode raccordé 
sur conduite. Pour l’utilisation sur conduite hydraulique, utilisez le raccord rapide fourni et 
procédez à son montage ou démontage exclusivement avec la clé 6 pans gainée livrée 
dans la mallette. S’il s’avérait nécessaire de nettoyer la membrane du capteur (peu proba-
ble), dévisser le bouchon de protection du capteur et rincez l’embase taraudée à l’eau 
claire sans frotter. 

D’une manière générale, n’utilisez que les outils fournis dans la mallette pour procéder aux 
différentes interventions sur le PIC10. 

MISE EN SERVICE – RACCORDEMENT SUR ORDINATEUR PC 

Pour procéder au rac-
cordement sur PC, 
l’utilisateur doit posséder 
le kit de connexion com-
prenant le logiciel OTLM 
pour Windows 3.1 et su-
périeur, la notice du lo-
giciel et le cordon série 
spécifique pour PIC10. 

Le logiciel doit avoir été 
installé et configuré cor-
rectement : numéro du 
port série utilisé et  type 
d’enregistreur sur 
Tinytag par le menu Op-
tions / Communications. 

 
- Oter le couvercle plastique de l’enregistreur à l’aide du tournevis gainé fourni en faisant 

bras de levier dans la gorge du capot enjoliveur (ne pas utiliser d’autres outils pouvant 
rayer le boîtier et ne plus assurer l’étanchéité du couvercle). 

- Mise en place de la pile de l’enregistreur sur son support (si pas déjà effectuée). 
N’utilisez que le modèle de pile indiqué dans la notice. Placez la pile dans son support 
en respectant absolument le sens des polarités indiquées. Engagez la pile sur son 
support d’une manière franche pour éviter tout risque de mauvaise initialisation. A la 
mise en place de la pile, le voyant vert de l’enregistreur doit s’allumer et s’éteindre au 
bout de quelques secondes sans clignoter. Dans le cas contraire ou si les deux 
voyants rouge et vert clignotent rapidement, retirez la pile, attendez au moins 30 se-
condes (décharge complète des capacités internes) et recommencez l’opération. Si le 
problème persiste, contactez notre service technique. 
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MISE EN SERVICE – RACCORDEMENT SUR PC (SUITE) 
- Raccordement du câble série sur l’enregistreur. (A la première mise en service, il est 

recommandé de connecter d’abord la prise DIN 3 broches sur l’enregistreur avant de 
se connecter sur la prise série DB9 du PC, ceci afin de se familiariser avec la mise en 
place de la prise et pour éviter tout risque de court-circuit lié à une erreur de con-
nexion. Seulement 3 des 7 broches de l’embase de l’enregistreur sont utilisées pour la 
communication avec le PC, les autres sont réservées aux tests usine et ne doivent être 
ni connectées ni court-circuitées entre elles).    
 Connectez le câble série sur l’enregistreur et sur le port série du PC. 

- Démarrez le programme de communication OTLM, vérifiez la validité des paramètres 
dans le menu Options de communication puis activez l’icône Connexion.  
 Si la communication s’est bien établie, vous devez voir le texte:“TINYTAG N/S xxxxxx” 
apparaître dans la ligne de contrôle. Dans le cas contraire, reportez-vous à la notice du 
logiciel et/ou aux différents fichiers d’aide. 

- Cliquez sur l’icône STOP pour arrêter une éventuelle séquence d’acquisition en cours 
(normalement aucune séquence d’acquisition n’est en cours à la première mise en 
service). 

- Cliquez sur l’icône Lecture de la valeur courante pour vérifier le bon fonctionnement de 
l’enregistreur. Une fenêtre s’ouvre dont le titre doit indiquer l’intitulé de l’enregistreur 
PIC10: “HITEC PIC10 Bars Vx.x – N/S xxxxxx”. La fenêtre affiche alors la valeur cou-
rante mesurée par le PIC10. Cliquez sur Annuler pour interrompre les mesures. 

- Une fois ces étapes de vérification effectuées, vous pouvez programmer une nouvelle 
séquence d’enregistrement (icône GO). Le descriptif complet du paramétrage de la sé-
quence, des alarmes, du nom de l’utilisateur, du nom de la session, etc. est décrit dans 
la notice jointe avec le logiciel OTLM ou dans le fichier d’aide accessible sous Win-
dows. 

- Remarque: Il est recommandé de vérifier la validité de la date et de l’heure du système 
PC avant de lancer une phase d’acquisition, ces informations étant envoyées vers 
l’enregistreur. 

- Une fois la programmation de la séquence effectuée et transmise à l’enregistreur, dé-
connectez la prise de communication du PIC10, remettez en place le capot étanche de 
protection et quittez le programme OTLM. Votre enregistreur PIC10 est prêt à être ins-
tallé sur site pour effectuer sa campagne de mesures. Dès que PIC10 est programmé 
pour une séquence de mesures, le voyant vert clignote pour signaler son activité. (Re-
portez-vous au chapitre descriptif de l’enregistreur pour de plus amples détails). 

- Au retour de l’enregistreur, une fois sa campagne de mesures terminée, reconnectez le 
PIC10 en respectant les indications décrites ci-dessus. Si le mode d’enregistrement 
des mesures ne mentionnait pas d’arrêt automatique, vous aurez certainement besoin 
d’interrompre les mesures avant d’effectuer le téléchargement de celles-ci (icône 
STOP). Cliquez sur l’icône Transfert des données, puis une fois le téléchargement des 
mesures terminé, vous pouvez consulter vos mesures en mode graphique, texte, etc. 
Ces mesures peuvent être sauvegardées dans un fichier pour un traitement ultérieur 
et/ou être utilisées par un logiciel adapté (Microsoft Excel par exemple). Reportez-vous 
à la notice du logiciel pour un descriptif détaillé des fonctions disponibles. 
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MISE EN SERVICE – INSTALLATION SUR POTEAU INCENDIE 
La mise en service de PIC10 sur poteau in-
cendie implique que l’enregistreur ait été cor-
rectement programmé pour sa séquence de 
mesure (voir chapitres précédents). 
L’enregisteur PIC10 s’installe sur tout poteau 
incendie en se fixant sur la sortie DN100 du 
poteau. 
Fermez le robinet d’arrivée d’eau avant toute 
intervention et au besoin purgez le poteau 
avant l’ouverture du bouchon. 
Dévissez le bouchon DN100 à l’aide d’une 
clé adaptée. 
Placez l’enregistreur face à la sortie DN100 
et fixez la chaîne d’attache au poteau. Véri-
fiez que le bouchon fileté plastique de pro-
tection de l’enregistreur est en place et que 
le capot enjoliveur est bien fixé à 
l’enregistreur. 
Graissez le joint d’appui de l’enregistreur à 
l’aide du pot de graisse silicone alimentaire 
fourni. Positionnez manuellement 
l’enregistreur sur la raccord du poteau en te-
nant le capot enjoliveur et serrez à la main. 
Utilisez la clé de serrage fournie pour fixer 
l’enregistreur de manière étanche en prenant 
appui sur les 3 vis du capot enjoliveur et en 
plaquant fermement la clé sur celui-ci. 
Ouvrez le robinet d’arrivée d’eau au poteau, 
le capteur / enregistreur est sous pression. 
Certaines bornes incendie sont capotées par 
deux demi coques démontables. Attention, la 
remise en place de ces coques peut activer 
automatiquement la commande de purge du 
poteau. Ne procédez à la remise en place 
des coques que si celles-ci n’activent pas la 
purge. Le remontage des coques peut être 
contrarié par le capot enjoliveur du PIC10. Si 
tel est le cas, démontez le capot enjoliveur à 
l’aide de la clé BTR fournie, et replacez le 
dans la malette de transport avec ses vis. Sa 
remise en place sur l’enregistreur sera indis-
pensable avant tout démontage du poteau. 
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MISE EN SERVICE – INSTALLATION SUR POTEAU INCENDIE (SUITE) 

Il est recommandé de ne pas ouvrir le capuchon plastique étanche du PIC10 lorsque celui-
ci est installé sur site en extérieur, ceci afin de ne pas laisser entrer d’humidité dans le boî-
tier qui pourrait oxyder les connexions internes. Toutefois, s’il y avait lieu d’ouvrir le capu-
chon (pour visualiser l’état des voyants par exemple), veillez dans ce cas à placer le sa-
chet dessicateur fourni dans le boîtier (sous le capot étanche). Ce sachet peut être régé-
néré en le plaçant quelques dizaines de minutes dans un four chaud. Dans tous les cas, le 
démontage du capuchon étanche doit être effectué à l’aide du tournevis gainé fourni avec 
les accessoires. 

A la fin de la campagne de mesures, procédez à la dépose de l’enregistreur PIC10. Re-
fermez le robinet d’arrivée d’eau et purgez le poteau incendie. Vérifiez la bonne fixation du 
capot enjoliveur sur l’enregistreur (au besoin, remontez celui-ci). Utilisez la clé fournie pour 
desserrer l’enregistreur sans le démonter complètement. Terminez le desserrage manuel-
lement et désaccouplez la chaîne de fixation au poteau incendie. Replacez l’enregistreur 
dans sa mallette et remontez le bouchon d’origine DN100 sur le poteau. Procédez au télé-
chargement des données vers le PC (poste fixe ou modèle portable). 

MISE EN SERVICE – INSTALLATION SUR CONDUITE HYDRAULIQUE 

Comme pour la mise en service sur borne incendie, l’enregistreur PIC10 doit avoir été 
préalablement configuré et programmé pour effectuer sa séquence de mesures. 

L’installation du PIC10 
en mode raccordé sur 
conduite nécessite 
l’utilisation des acces-
soires fournis dans la 
mallette, à savoir le 
tuyau souple poly-
amide, le raccord ra-
pide à visser sur le 
PIC10, l’adaptateur 
raccords rapides avec 
clapet aquastop et un 
des 3 raccords pour ro-
binetterie. 

Démontez le bouchon 
fileté plastique de pro-
tection du capteur de 
pression. 

Vissez sur l’enregistreur, le raccord rapide fileté en utilisant impérativement la clé BTR 
gainée fournie (l’utilisation de tout autre outil inadapté, peut entraîner la destruction irré-
médiable de la membrane du capteur de pression). Repositionnez l ‘enregistreur sur son 
logement dans la mallette. Retirez le bouchon d’obturation du passage de tuyau sur le cô-
té droit de la mallette. 
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MISE EN SERVICE – INSTALLATION SUR CONDUITE HYDRAULIQUE (SUITE) 

Placez la mallette sur un endroit stable à une distance maximale d’un mètre cinquante du 
point d’arrivée d’eau. 

Vissez le raccord adapté sur le robinet de la conduite à mesurer. Le raccord est équipé 
d’un joint plat d’étanchéité ; vérifiez avant serrage la bonne position du joint dans le rac-
cord. 

Vérifiez chaque extrémité du tuyau souple, le bout de jonction doit être propre et coupé net 
pour assurer une bonne étanchéité et pour ne pas détériorer les joints des raccords rapi-
des. Au besoin, recoupez l’extrémité du tuyau (1cm) avec un coupe tube Legris® ou une 
lame épaisse et bien tranchante (n’utilisez pas de pince coupante qui écraserait le tuyau et 
ne garantirait plus l’étanchéité du joint). 

Emboîtez une des extrémités du tuyau sur le raccord de l’enregistreur et l’adaptateur rac-
cords rapides sur l’autre extrémité. Encliquetez l’adaptateur sur le raccord de la sortie du 
robinet. Veillez à ce que le tuyau ne fasse pas de coude à la jonction raccord rapide de 
l’adaptateur en lui laissant suffisamment de souplesse. Si le tuyau paraît trop long, ne le 
coupez pas et effectuez une boucle large en utilisant les colliers de serrage. 

Contrôlez la bonne mise en place des éléments, ouvrez le robinet d’arrivée d’eau et véri-
fiez qu’il n’y a aucune fuite sur chaque point de raccordement. 

La mallette peut être refermée et éventuellement cadenassée. 

A la fin de la séquence de mesures, procédez au démontage des raccords dans l’ordre 
suivant : fermez d’abord le robinet d’arrivée d’eau et déboîtez l’adaptateur du raccord vis-
sé sur le robinet d’arrivée en tirant vers le bas la bague coulissante orange. Cet adapta-
teur est équipé dans clapet aquastop évitant la projection d’eau sous pression dans le 
tuyau. Placez l’adaptateur au-dessus d’un récipient ou d’une évacuation d’eau et, à l’aide 
de la clé BTR, exercez une pression sur le clapet orange situé à l’intérieur de l’adaptateur 
pour purger le tuyau. 

Démontez ensuite le tuyau et le raccord de robinetterie. Procédez au démontage du rac-
cord rapide fileté du capteur toujours à l’aide de la clé BTR gainée (videz le résidu d’eau 
présent sur la cellule de mesure sans toucher à la membrane souple) et revissez le bou-
chon de protection plastique fileté sur le PIC10. Replacez l’obturateur plastique pour le 
passage du tuyau sur le côté de la mallette. 

L’enregistreur PIC10 peut être rapporté au poste de téléchargement des données pour 
procéder au traitement des mesures effectuées. 
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CAPTEUR – ENREGISTREUR PIC10 : ENCOMBREMENT
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